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SNELSTART VOOR DE NIEUWE GENERATIE PERKINS BRAILLEERMACHINE

Nieuwe functies van de machine

De wagen bevindt zich op de bovenkant van de machine en bevat de schrijfkop, de wisknop en een ontgrendelaar om de schrijfkop te kunnen verschuiven. De functie van de wagen is om de schrijfkop over het papier van links naar rechts te bewegen terwijl er gebrailleerd wordt. Als u begint met brailleren en u wilt de wagen naar links bewegen, plaatst u de binnenkant van uw rechter hand rechts tegen de wagen en u schuift deze naar links, zonder de knop in te drukken en zonder neerwaartse druk uit te oefenen. Om de wagen naar rechts te bewegen gebruikt u de spatiebalk, waarmee u cel voor cel voorwaarts gaat.

De wisknop zit onder op de wagen, rechts van de schrijfkop. Als u een fout maakt drukt u twee keer op de terugzettoets, waarbij u ervoor zorgt dat de wisknop precies boven de fout staat. Dan drukt u een aantal keren stevig op de wisknop om alle puntjes in deze cel weer weg te drukken. Omdat de wisknop 1 cel rechts van de schrijfkop zit moet u, voordat u het correcte karakter kunt toetsen, eerst de spatie drukken zodat de schrijfkop boven de juiste positie is.

Let op:

1. Bij gebruik van de wisknop moet u de schrijfkop 1 positie links van de fout plaatsen voor u op de wisknop drukt en

2. De eerste cel van een regel kan niet met de wisknop worden gewist.
Voorbeeld:

Stel dat u wilt schrijven:"mijn naam is Kees". In plaats van de laatste letter "s" tikte u per ongeluk een "t". Om deze fout te herstellen gaat u als volgt te werk.

1. De schrijfkop bevindt zich nu 1 positie rechts van de "t" die fout is. Druk nu 2 keer op de terugzettoets. Bij de eerste keer komt de schrijfkop boven de fout, en bij de tweede keer terugzetten hangt de wisknop boven de fout en dat is de bedoeling. U moet immers eerst wissen en pas daarna de nieuwe letter aanslaan.

2. Druk een paar keer ferm op de wisknop zodat alle puntjes van de letter "t" verdwijnen.

3. Nu staat de wisknop nog boven de fout, terwijl dat de schrijfkop moet zijn. Op de wagen zit de wisknop 1 positie rechts van de schrijfkop. Om nu de schrijfkop boven de zojuist gewiste plaats op het papier te krijgen, moet de wagen 1 positie naar rechts. Druk daarom 1 keer op de spatie en tik dan de nieuwe, juiste letter in. In dit geval de "s.

De kantlijn stelknoppen zitten op de voorkant van de machine boven de brailleertoetsen, in een gleuf die over de hele breedte van de machine loopt waardoor het gemakkelijk is om de pagina op te maken. Als u de kantlijnen gaat zetten, gebruik dan de markeringen boven de gleuf. Als u de linker kantlijn instelt beweegt u eerst de wagen volledig naar rechts en daarna verzet u de kantlijn door de knop in te drukken, naar de juiste positie te schuiven en los te laten. Als u de rechter kantlijn aanpast verplaatst u de wagen eerst volledig naar links. Als u beide kantlijnen hebt ingesteld beweegt u voor de zekerheid beide knoppen licht naar links en rechts, zodat ze op hun plaats klikken.

Om het leesplateau te gebruiken, reikt u naar de achterkant van de machine naar beneden. U vindt daar een paneeltje met kleine openingen voor uw vingertoppen. Trek het rechthoekige vlak 
voorzichtig omhoog zodat het op gelijke hoogte is met het tafeloppervlak. 

Het leesplateau is bedoeld om het papier op te laten rusten, zodat u gemakkelijk terug kunt lezen wat u gebrailleerd hebt. Til de machine nooit op aan het leesplateau. Als u de machine wilt verplaatsen, plaats dan eerst het leesplateau terug in de originele positie en pak dan het apparaat op aan de greep die aan de voorkant onder de brailletoetsen zit.

Papier inleggen

Druk op de nieuwe-regel-toets totdat deze zich niet meer omlaag laat drukken, of draai de papiertransportknoppen van u af totdat ze niet verder gaan. 

Verplaats de wagen helemaal naar links. Trek de fixatiehendels voor het papier naar u toe tot ze niet verder kunnen. Til het leesplateau op tot het op zijn plaats klikt. Plaats het papier op het leesplateau. Schuif het papier naar links tot het tegen het opstaande randje ligt. Dit randje is de papiergeleider. Schuif dan het papier onder de schrijfkop en tussen de rollen. Houd met 1 hand het papier op zijn plaats en druk met uw andere hand de fixatiehendels voor het papier van u af. Draai het papier in de machine door de transportknoppen naar u toe te draaien. Blijf draaien tot de knoppen niet verder gaan. Druk 1 maal op de nieuwe-regel-toets. Dit stelt het regelmechanisme correct af zodat de bovenmarge juist is.

Begin nu met brailleren. Na het intoetsen van elk karakter moet u alle toetsen volledig omhoog laten komen. Als u dit niet doet kan de wagen blijven steken en niet verder komen naar de volgende positie op de regel. Onthoud dat het brailleren op dit apparaat veel minder toetsdruk van u vraagt dan op een klassieke Perkins. Veel plezier!
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